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La manguera 777 de Parker se puede utilizar en una amplia variedad de industrias

y aplicaciones. Por ejemplo, el diametro exterior reducido facilita el enrutamiento
de la manguera en equipos de construccion compactos. Si esta operando un vehi -
culo de basura, el peso reducido de la manguera tend  rd un efecto positivo en su
capacidad de carga. Y, el aumento de flexibilidad hace que sea mas facil enrutar la
manguera durante la instalacién y funcionara mejor en juntas articuladas.

La manguera 777 es una manguera de 4.000 psi
disenada con un diametro exterior reducido, lo
cual hace que sea un producto mas ligero y con
mayor flexibilidad que otras mangueras de 4,000
psi. Esto hace que el montaje y su instalacion de
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Esta manguera excederd tus necesidades

La manguera de cubierta estandar tiene una resistencia de temperatura hasta

100°C, las cubiertas ToughCover y SuperTough tienen una resistencia de tempera -
Diametro exterior @ Resistente hasta tura hasta 125°C.
reducido 125°C
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Para mas informacién contacto@cymaba.com




No olvides visitar nuestro micrositio donde podras encontrar nuestra
diferentes eTools, solo da clic aqui.

Da clic en el boton de tu preferencia y envia un mensaje o correo a
nuestros expertos.
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